
 

Lichte draagarmstellingen 
 

 

 

 
 

 



 

Voorwoord 

BR lichte draagarmstellingen zijn ideaal voor de opslag van zowel korte als lange materialen. Een combinatie met 
vezelplaten zorgt voor een opstelling waar het plaatsen van een grote variatie aan producten mogelijk is. De stelling is 
geheel demontabel wat onbeperkte aanbouwmogelijkheden bied. 

 
Eigenschappen: 

 

• Staanders en draagarmen afgewerkt met epoxy polyester poedercoating 

• Staanders & Voeten RAL 5015, Draagarmen RAL 2004 

• Schoring Sendzimir verzinkt. 

• Draagarmen verstelbaar per stap van 100mm 

• Montage draagarmen middels pennen 

• Voor enkelzijdig en dubbelzijdig gebruik 

• Voor handmatige belading. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1. Staander 
2. Draagarm 
3. Voet 
4. Horizontaal schoor 
5. Diagonaal schoor 
6. Koppelhoek 
7. Afrolbeveiliging 
8. Vezelplaat 
9. Verankering 
10. Voetdop 
11. Armdop 



 

 
 

 

 
 
 
Staanders 
Buis 

 

Bestelcode h [mm] b [mm] L [mm] 

STLD-10040-2000 100 40 2000 
STLD-10040-2500 100 40 2500 
STLD-12040-3000 120 40 3000 

Opbouw bestelcode: 
 

STLD-B-L 

STLD Staander Lichte draagarmstelling 

B Buistype staander [hb] 

L Staanderlengte [L] 

 
 
 
 
 

 
Belastingtabel “STLD-10040-2000” 

 
Enkelzijdig gebruik Dubbelzijdig gebruik 

STLD 

  
 

➢ Alle draagvermogens zijn in kilogrammen 
➢ Doorbuiging 1/120 
➢ Draagvermogens gelden enkel en alleen voor de staander bij gelijkmatig verdeelde belasting. 
➢ Draagvermogens gelden enkel en alleen wanneer staander verankerd is aan de vloer. 
➢ Voor afwijkende configuraties neem voor draagvermogens contact op met leverancier. 

 armlengte [mm] 

500 600 700 

 A
an

ta
l a

rm
en

 p
er

 z
ijd

e 
[-

] 1 1080 913 791 

2 540 456 395 

3 359 299 257 
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7 146 122 105 

8 127 106 91 
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2 497 425 372 

3 331 284 248 

4 248 213 186 

5 199 170 149 

6 166 142 123 

7 142 122 105 

8 124 106 91 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 

Belastingtabel “STLD-10040-2500” 
 

Enkelzijdig gebruik Dubbelzijdig gebruik 

STLD 

  
 

Belastingtabel “STLD-12040-3000” 
 

Enkelzijdig gebruik Dubbelzijdig gebruik 

  
 

➢ Alle draagvermogens zijn in kilogrammen 
➢ Doorbuiging 1/120 
➢ Draagvermogens gelden enkel en alleen voor de staander bij gelijkmatig verdeelde belasting. 
➢ Draagvermogens gelden enkel en alleen wanneer staander verankerd is aan de vloer. 
➢ Voor afwijkende configuraties neem voor draagvermogens contact op met leverancier. 
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Armen 
Buis 

ARLD / VTLD 

 
Bestelcode h [mm] b [mm] Lengte [mm] Draagvermogen [kg/arm] 

ARLD-4040-500 40 40 500 200 

ARLD-4040-600 40 40 600 200 

ARLD-4040-700 40 40 700 200 
 

Opbouw bestelcode: 
 

ARLD-B-L 

ARLD Arm lichte draagarmstelling [-] 

B Buistype draagarm [hb] 

L Armlengte [L] 

 
 

- Voor een strakke afwerking is een armdop standaard 
meegeleverd. 

 
 
 
 

 

 

Voeten 
Buis 

 
Bestelcode h [mm] b [mm] Lengte [mm] 

VTLD-10040-500 100 40 500 

VTLD-10040-600 100 40 600 

VTLD-10040-700 100 40 700 
 

Opbouw bestelcode: 
 

VTLD-B-L 

VTLD Voet lichte draagarmstelling [-] 

B Buistype voet [hb] 

L Voetlengte [L] 

 

- Voet incl. bouten en moeren. 
- Voor een strakke afwerking is een voetdop 

Standaard meegeleverd. 

 



 

 
 
 

 
 

 
Horizontaalschoren 

De Horizontaalschoren zorgen voor de koppeling van meerdere staanders. 
 

- Horizontaalschoor inclusief koppelhoeken. 
- Per sectie worden 2 horizontaal schoren gebruikt. 

HSLD / DSLD 

 
 

 
 

Opbouw bestelcode: 
 

HSLD-HH 

HSLD Horizontaalschoor lichte draagarmstelling 

HH Hartafstand staanders [h] 

 
- Per sectie worden 2 horizontaal schoren gebruikt 
- Incl. montage artikelen 

 
 
 

Diagonaalschoren 

De diagonaalschoren in de lichte draagarmstelling zorgen voor stabiliteit in de langs richting van de stelling. 
 

- Diagonaalschoor set, bestaande uit twee schoren. 
- Per 3 secties wordt 1 kruisschoor toegepast. 

 

Type / bestelcode h [mm] l st [mm] L [mm] 

DSLD-750-2000-set 750 2000/2500 1638 
DSLD-1000-2000-set 1000 2000/2500 1753 
DSLD-1250-2000-set 1250 2000/2500 1885 
DSLD-1500-2000-set 1500 2000/2500 2058 

    

DSLD-750-3000-set 750 3000 2485 
DSLD-1000-3000-set 1000 3000 2562 
DSLD-1250-3000-set 1250 3000 2660 
DSLD-1500-3000-set 1500 3000 2778 

 
Opbouw bestelcode: 

 
DSLD-HH-ST-set 

DSLD Diagonaalschoor draagarmstelling 

HH Hartafstand staanders [h] 

ST Staanderlengte [l st] 

set Set van twee diagonaalschoren 

 
- Per 3 gekoppelde secties wordt een set diagonaalschoren geadviseerd. 

Bestelcode h [mm] 

HSLD-750 750 

HSLD-1000 1000 

HSLD-1250 1250 

HSLD-1500 1500 

 



 

- Incl. montage artikelen 



 

 
 

 

 
 
 
Koppelhoeken 

 
Bestelcode 

KHLD-50503 

 
- Per sectie worden 4 koppelhoeken toegepast 
- Incl. montage artikelen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afrolbeveiliging incl. draadbout 

KHLD / ABLD 

 
Bestelcode 

ABLD-4040-50 



 

 

 
 
 

 
Vezelplaat 

VPLD 

 
Type / bestelcode d [mm] s [mm] € p/st. 

VPLD-25-500-2040 500 25 Prijs op aanvraag 
VPLD-25-500-3040 500 25 Prijs op aanvraag 
VPLD-25-600-2040 600 25 Prijs op aanvraag 
VPLD-25-600-3040 600 25 Prijs op aanvraag 
VPLD-25-700-2040 700 25 Prijs op aanvraag 
VPLD-25-700-3040 700 25 Prijs op aanvraag 
VPLD-38-500-2040 500 38 Prijs op aanvraag 
VPLD-38-500-3040 500 38 Prijs op aanvraag 
VPLD-38-600-2040 600 38 Prijs op aanvraag 
VPLD-38-600-3040 600 38 Prijs op aanvraag 
VPLD-38-700-2040 700 38 Prijs op aanvraag 
VPLD-38-700-3040 700 38 Prijs op aanvraag 

 

Opbouw bestelcode: 
 

VPLD-DP-LP 

VPLD Vezelplaat draagarmstelling 

DP Diepte plaat [d] 

LP Lengte plaat [s] 

 
 

- Ideaal voor de opslag van diverse afmetingen goederen 
- Vezelplaten worden geleverd inclusief hoekbeugels en schroeven 

 

 

  



 

 

 
 
 
 

Verankering 

VVTLD-VSTLD-VVPLD 

 
Bestelcode Type Aantal 

VVTLD-set Verankering voet 2 stuks 
VSTLD-set Verankering staander 2 stuks 
VVPLD-set Verankering vezelplaat 1 stuk 

 
 

- Afhankelijk wat voor type je kiest worden er de 
juiste bevestigingsmaterialen meegeleverd. 

- Verankeringset is zowel voor enkel- als 
dubbelzijdige stelling te gebruiken 



 

 

Praktijkfoto’s 
 
 
 
 
 

 


